
PURIFICADOR DE AGUA

wp9 /1000

BASADO EN LA TECNOLOGÍA DE INTERCAMBIO IÓNICO,
NUESTRO 59{LhbL½!DOR DE AGUA  OFRECE UNAS WP9/1000

CARACTERÍSTICAS IDÓNEAS PARA SU USO EN ANÁLISIS 
CLÍNICOS, AJUSTÁNDOSE A LAS DIFERENTES EXIGENCIAS 

QUE NUESTROS CLIENTES REQUIEREN A CADA MOMENTO

MEDIANTE EL USO DE CONSUMIBLES (FILTROS, ÓSMOSIS Y
RESINAS), NUESTRO PURIFICADOR DE AGUA  WP9/1000

PRESENTA UN FÁCIL MANTENIMIENTO Y UNA FIABILIDAD
AVALADA POR NUESTROS MÁS DE 25 AÑOS EN FUNCIONAMIENTO

CON GRANDES MARCAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS

 CARACTERÍSTICAS

· CONDUCTIVIDAD DE SALIDA POR DEBAJO  DE 1 uS/CM

· PRODUCCION EN CONTINUO DE 30L/H A 90L/H.*

· POSIBILIDAD DE DISTINTOS NIVÉLES  DE DEPÓSITOS**

· POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE DECLORADOR Y DESCALCIFICADOR

· POSIBILIDAD DE VARIOS EQUIPOS CONECTADOS EN BYPASS

· FÁCIL MANTENIMIENTO Y RECAMBIO DE CONSUMIBLES

· PRELAVADO AUTOMÁTICO DE ÓSMOSIS

· INDICADOR DE KIT DE RESINAS AGOTADO

   ESPECIFICACIONES

   · REQUERIMIENTOS ELECTRICOS                                           220VAC/2A

   · CAUDAL DE ENTRADA MINIMO                                                   60 L/H

   · PRESION DE ENTRADA MINIMA-MAXIMA                               3-5 BAR

   · DUREZA MAXIMA DE ENTRADA                                                  10,8 Fº

   · CLORO LIBRE MAXIMO DE ENTRADA                                     0,40 ppm

   · CONDUCTIVIDAD MAXIMO DE TRABAJO EN OSMOSIS        10% RED

   · PRESION DE SALIDA                                                                          5 BAR

   · CAUDAL DE SALIDA                                                                         3 l/min
*La producción va a depender del número de ósmosis que el cliente requiera ensu equipo, 
pudiendo variar entre 1 y 3 ósmosis para este modelo de depurador.
**Dependiendo del modelo a suministrar, éste puede incluir varios �pos de depósitos
que van desde 17 a 60 litros. Para más información consultar antes de realizar pedido

Polígono Industrial PIBO (A-49) Avda. de Olivares , 3 
41110 Bollulos de la Mitación - Sevilla
Telf: +34 954 154 155
Email: info@abatron.es

Principales clientes:

Abatrón S.L.

 CONSUMIBLES SUMINISTRADOS (KIT DE DEPURACIÓN 304 + ÓSMOSIS)

Prefiltro de Par�culas
100% Polipropileno

Libre de pegamentos

Termosellado por calor
de la estructura filtrante

 Terminaciones termosoldadas

Fabricado según normas
NSF40/FDA

 

Prefiltro de Carbón Ac�vo
Ac�vado a par�r de cáscaras
de coco

Eliminación de agentes
oxidantes: cloro, ozono...

Eliminación de color, olor
y sabor

Adsorción de THMs, pes�cidas,
metales pesados y aceites

 

Ac�vado a par�r de cáscaras
de coco

Eliminación de agentes
oxidantes: cloro, ozono...

Eliminación de color, olor
y sabor

Adsorción de THMs, pes�cidas,
metales pesados y aceites

 

Acondicionador y Resina
Intercambio iónico mediante
lecho mixto

Doble filtración en entrada
y salida

Conduc�vidad por debajo de 1uS

Indicación visual de agotamiento
de los cartuchos

 

Ósmosis
Filtración mediante ósmosis
inversa

Eliminación de hongos, bacterias 
y material orgánico

Alarga la vida de las resinas

Eliminación del 98% del material
iónico y salinos
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